
  SPOT 
  Technické parametry

Připojení do sítě 230 NE (slunce)
Výkon FV panelů 360 W (2 x 180W)
Baterie 2 x 12 V / 65Ah
Provozní napětí 9V / 10,5 - 14,5V
Výstupní napětí 2 x 12V / 10A (autozásuvka)

4 x 5V / 3A (USB)
4 x 5V / 1A (USB)
4 x FI 230V/ 1,3 A - 300W

Indikace stavu AKU Digitální s analogovou indikací
Uzemnění kovové konstrukce ANO
Montáž Betonová patka
Stojan na kolo 4 x 
Držák na telefon / tablet 2x Al provedení
Celkový rozměr šířka:   150 cm

délka:  170 cm
výška:  280 cm

Autonomnost bez slunce 2 x rychlonabíječ el. Kol (4A)            
po dobu 6 H

Kompresor 12 V / 150 PSI
Pumpa 190L / minuta
Osvětlení 2 - 20 W - regulovatelné

Neutral, Teplá, Červená, Zelená
Textový Panel červená Led - 250 znaků

rozměr: 160 x 10 cm (d x v)
WIFI 4G - LTE / Lan / Reapeater
IP Kamera 1920x1080 px / IR - 30m

PIR - detektor pohybu
Informační audio - panel až 16 x hlasová zpráva

reproduktor - 5 W
Dobíjecí skříňky zámek - záloha 10 kč

konektor - USB/ mini/ C/ iphone
Varovný rozhlas tlakový reproduktor 30 W

Vstup: Radiostanice / BMIS obce

Základní parametry stanice SPOT

Volitelné doplňky stanice SPOT
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