., Solarni svitidlo
Z EV312** S

-

Zcela nezavislé
Vyuzijete kdekoliv, kde neni dotazen rozvod
elektrické energie a je pfimy vyhled na Slunce.

Automatické ztlumeni vykonu

svitidla
Automatické zapnuti usporného rezimu pokud
se v okoli nevyskytuji auta ¢i chodci.

Vhodné na cyklostezky,
détska hristé, autobusové Provoz baterie/sit’

zastav hibitovy... V pfipadé varianty na kombinovany provoz
ky’ vy baterie/sit se svitidlo pfi vybiti automaticky

pfepne na napajeni ze sité.

Vysoce odolné télo svitidla s krytim IP 66.

Provoz svitidel EV 12** S je pIlné automatizovany. Zapnuti a vypnuti svitidla je fizeno foto€idlem
(zapne se pri setméni, vypne pfi rozednéni). V pfipadé, Ze se v okoli svitidla nevyskytuji chodci Ci
automobily, funguji na usporny rezim 10W (1000 Im).

Akumulator svitidla je chranén proti vybiti, kdy pfi dosaZeni 10% kapacity dojde k automatickému
vypnuti svitidla. Pfi obnoveni nabijeni (po vychodu Slunce) se €innost systému obnovi.

Vyzarovaci charakteristiky svitidel Ize upravit pouzitim sekundarnich optik
pro kazdy LED modul nebo nastavenim sklonu a oto¢enim pohyblivého drzaku LED modulu.

Nezavislost na Sekundarni optiky

zasuvka, GPS modul




JAKOU ZVOLIT
VARIANTU?

Volba vhodné varianty neni pouze
otazkou financi. Vybirejte

s ohledem na frekventovanost
konkrétni ulice ¢i komunikace.

POTREBUJETE VETSI
MNOZSTVi SVITIDEL?

V pripade, ze uvazujete o nakupu
veétSiho mnozstvi nasich solarnich

INTELIGENTNI RIZENi
SVITIDLA

Svitidla jsou vybavena
inteligentnimi regulatory pro fizeni

provozu akumulatoru i vykonu

svitidel, kontaktujte nas, radi Vam
svitidla.

vytvofime individualni kalkulaci.

Typ svitidla Vyzarovaci charakteristika Svételny vykon
Doporu¢ena montaz

EV3 1210 S (GPS + STRADA)
EV3 1220 S (GPS + STRADA)
EV3 1230 S (GPS + STRADA)

Teplota chromati¢nosti standardné:
4000 K - neutralni bila.

Nabizime také: tepla bila 3 000 K a
studena bila 6 200 K

Vice informaci na www.ledeos.cz

ROZLOZENi VYKONU
V CASE

Uvedena vydrz svitidel SOLAR
je v pomeru 1/9, tzn. Zze 10% casu
sviti na plny vykon a 90% ¢asu
j& vV provozu na usporny rezim.

Cesky vyrobek

www.ledeos.cz

Pfi provozu na plny vykon:
PFikon LED max 15W
Svételny tok pfi 100% 1761 Im

Pfi provozu na usporny rezim:
Prikon LED max (volitelné) 5 W
Svételny tok (volitelné) 587 Im

Montazni vyska: max 6 m

ROZSIRUJICIi NOVINKY:

KOMPONENTY:
Nove nabizime nabije¢ku na
elektrokola véetné stojanu na

Nabizime také moznost doplnit it 3
solarni energii.

svitidlo o Wifi router a nebo
kompresor pro nafoukani kola.

Sestava solar se sklada ze solarniho panelu a nosného
ramu. Nabizime dva zpUsoby uchyceni Sestavy solar na
sadovy sloup (typ S) a na sloup betonovy (typ B).

Pomoci GPS modulu je mozné naprogramovat svitidlo
az na 5 rezimu sviceni béhem 24 hodin. Svitidlo uklada
historii ¢innosti do pfehledného grafu.

Rezim Cinnosti 1ze nastavit podle konkrétniho
pozadavku zakaznika.

Mozno doplnit o USB zasuvku -> nabijeni telefond,
tablet(, apod. + drzak telefonu ¢i tabletu.

Doporucujeme:

Pro bézny provoz je vhodna sestava solar-solarni panel
80 Wpp. Do narocnéjSich podminek (mensi dostupnost
slunecniho svitu) doporucujeme solarni panel 160 Wpp.

r o

Zaruéni doba svitidla je 36 mésicu.

Vice informaci naleznete na www.ledeos.cz

tel: +420 571 610 315



