Ledeos

Vyvoj a vyroba v rodinné firmé s tradicf

Verejne
osvetleni
LUNA 25XX

4000K

neutralni

« MAXIMALNE USPORNE
Az 70% Uspora oproti klasickému osvétlent.

« BEZUDRZBOVE

Bez ndkladd na Udrzbu a nutnosti vymeény zdrovek.

« S EXTREMNI( ZIVOTNOSTI
Vydrz dlouhych 120.000 hodin = cca 30 let.

« NEJMODERNEJSI TECHNOLOGIE
Optickd ¢dst je osazena LED znacky CREE
s externi optikou.

« Inteligentni svitidlo

« Volba klidového rezimu

« Pohybové ¢idlo

« Sekunddrni optiky STRADELLA

« Podle konkrétnich poZzadavkd vyrédbime
svitidla o vykonu az 72 W s rdznymi
charakteristikami vyzarovani

+ RAL 7043 - Sedd

« Zadruka 5 let

@ Nase vyrobky jsou schvdlené a certifikované . f ledeos Iedeos_oﬁciql in ledeos @ ledeos +420 571 610 315 info@ledeos.cz

v akreditovanych zkugebndch v CR.
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Nabizime kombinaci
dvou teplot svétla.
Biodynamické svétlo
je umeélé svétlo, které
co nejlépe napodobuje
prirozeny biologicky
24hodinovy rytmus.
V podvecer bilé svétlo
se veler a v noci
zbarvuje do oranzova.
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Ledeos

Vyvoj a vyroba v rodinné firmé s tradicf

Typ svitidla Luna 2316
Svételné vlastnosti

Vykon Led (W) 16
Svételny tok (Lm) - 4 000K 3024
U¢innost (Lm / W ) - 4 000K * 168
Svételny tok (Lm) - 2 700K 2826
Uginnost (Lm / W) -2 700K * 157
Svételny tok (Lm) - PC amber 1782
U¢innost (Lm / W) - PC amber * 99

Index poddni barev
Sekunddrni optika
Svételnd U&innost
Zivotnost Led

Clona Backlight - ptiplatek

Biodynamické

Elektrické vlastnosti
P¥ikon (W) 18
Vstupni napéti

Ucinik svitidla
Mechanické viastnosti
Typ korpusu svitidla
Rozméry

Hnotnost

Barva korpusu

Krytf

Mechanickd odolnost
Provozni teplota
Polohovani

Montdz

Konstrukce svitidla

Dodavatelé
Vyrovndni tlaku - ptiplatek

Regulace
Predfadnik

Casovy rezim
Pohybové ¢idlo *
Soumrakové ¢idlo *

BT + GPS modul *

UKV modul - radio *

OPTIKY PRO LED MODULY CREE

1. Stradella C16043 2. Stradella C15481
Velmi $iroky paprsek vhodny  Ctvercovy paprsek vhodny

2324

24
4509
167
4185
155
2 646
98

27

2332

32
6012
167
5580
155
3528
98

Ra>70

Ledil

>90 %

L90B10 =100 000 hodin
proveden{ ABS plast

1800K/2700 nebo 2700K/4000K

36

2348

48
8 910
165
8262
153
5238
97

54

~ 230V /50Hz (90 ~ 305VAC)
PF20.95

RH - Moon Star B-1
d 490 x 558 mm
6,5 kg
Sedd - RAL 7043

IP 66
IK 09
-40°C az +

nenf

50°C

na trubku prdmér 76 mm

otevreni svitidla bez pouziti naradi,
bez vnéjsiho zebrovdani a chladicich otvord, samodistici efekt

zdroj - MeanWell / Led - Cree / optika -Ledil

prvek pro vyrovndni vnitfniho tlaku svitidla IP69

Str_Led
ANO - (minuta, hodina, mésic)

ANO - zvySuje intenzitu pfi pohybu osob

ANO - pro autonomni fizeni svitidla na trvalé 230V

mezi svitidly, GPS - nastaveni presného ¢asu

ANO - vzddlend kontrola, nastaveni

3. Stradella C16052

Optika navrzend pro vysoké

pro velké rozestupy sloupd k osvétleni velkych ploch jako sloupy na silnice tfidy M, kde
je 8itka vozovky mensi, nez
vyska sloupu

pro chodniky a komunikace  jsou parkovisté.
v obytnych zéndch.

4.Stradella C18437

2372

72
13284
162
12464
152
7872
96

490 mm

82

{ 558 mm
N

ANO - BT bezdrdtovy pfistup pro nastaveni, vzdjemnd komunikace

*Pozn. V pfipadé pouziti predfadniku
Str_Led Ize doplnit tyto moduly

5.Stradella C15987

Optika navrzend pro silnice Siroky paprsek pro velké
tiidy M, kde je 8itka vozovky rozestupy sloupd, vhodné
stejnd, nebo mensi nez vyska pro chodniky, obytné zény
sloupd. Vynikajici rozlozenf a silnice tiidy P.

podélného jasu.

Vyrobky jsou schvdlené a certifikované
v akreditovanych zkugebndch v CR:

° cER T/k, CER Tip

2/1S0\S  2/1S0\%

) g \;5 Tno v \45
CERTV CERTY

Strojirensky zkusebnfi Ustav Brno
Elektrotechnicky zkusebni Ustav Praha
ITC Uherské Hradiste
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