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Biodynamické verejné osvétleni je osvétleni,
U kterého je po ¢d&st noci odbourdna modrd
sloZka svétla. Propaguje se systém, kdy vecler
bude svitit vefejné osvétleni normdinim
svétlem (s modrou sloZkou), aby se cca

ve 22 hodin modrd odbourala a svitilo se
"jantaroveé" az do rdna - samoziejmé

s nizkou intenzitou
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Ledeos

Vyvoj a vyroba v rodinné firmé s tradicf

Biodynamicke

svitidlo

Svételné viastnosti

Vykon Led (W)

Svételny tok (Lm) - 4 000K
Uginnost (Lm / W) - 4 000K *
Svételny tok (Lm) - amber
U¢innost (Lm / W) - amber *
Index poddni barev
Sekunddrni optika

Svételnd Ucinnost

Zivotnost Led

Clona Backlight - priplatek

~

PM

programovatelné 5W - 30W
max. 4 320 Lm
144
max.2 700 Lm
90
Ra >70
Ledil - Stradella
>290%
L90B10 =100 000 hodin
provedeni ABS plast

*Pozn. U¢innost m&Fena veetné optiky, bez pouZiti optik je 0 10% vy&si

Elektrické vlastnosti
Ptikon (W)

Vstupni napéti
Ueinik svitidla

Mechanické vlastnosti
Typ korpusu svitidla
Rozméry

Hmotnost

Barva korpusu

Krytf

Mechanickd odolnost
Provozni teplota
Polohovdni

Montdz

Konstrukce svitidla

Dodavatelé

Vyrovndni tlaku - ptiplatek

Regulace

Predrfadnik

Casovy rezim

Doba zmény svitu

Délka zmény svitu

Pohybové ¢idlo - pfiplatek
Soumrakové ¢idlo - priplatek
GPS modul - priplatek

UKV modul - radio - priplatek

Vyrobky jsou schvdlené a certifikované
v akreditovanych zkugebndch v CR:

max. 33 W
~230V /50Hz (90 ~ 305VAC)
PF20.95

RHK-A
240 x 583 x 120 mm
4,5 kg
Sedd - RAL 7045
IP 66
IK 09
-40°C az +50°C
vertikalni/horizontalni - +/- 15°
na trubku prdmér 60 mm
otevfenf svitidla bez pouZziti ndfadi, oddélend zdrojovd
a optickd ¢dst svitidla, bez vnéjsiho Zebrovéni a chladicich
otvor(d, samodistici efekt
zdroj - MeanWell / Led - Cree / optika -Ledil

prvek pro vyrovndni vnitfniho tlaku svitidla IP69

Str_Led
ANO - (minuta, hodina, mésic)
Programovatelné
Programovatelné
ANO - zvySuje intenzitu pfi pohybu osob
ANO - pro autonomni fizenfi svitidla na trvalé 230V
ANO - fizeni pfesného ¢asu
ANO - vzddlend kontrola, nastavent
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Strojirensky zkusebnfi Ustav Brno
Elektrotechnicky zkusebni Ustav Praha
ITC Uherské Hradiste
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