Ledeos

Multifunkéni soldrni nabijeci stanice nejen
pro elektrokola s mnoha dopliikovymi funkcemi.
PIné autonomni zatizeni, které slouzi predevsim

k podpore turistického ruchu.
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uzivatelskd aplikace
nastaveni parametru
(bluetooth panel)
senzor pohybu - intenzita osvétleni
Provoz svitidel je pIné automatizovany
Zapnuti a vypnutf svitidla je Fiz
GPS modulem

ZAKLADNI PRVKY

« 2x z&suvka na 230 V
« Ix kompresor

« 2x stojan na kola

« 4x USB

« 2x drzdk telefonu

« 2x autozdsuvka 12 V

« osvétleni

VOLITELNE PRVKY

» bezdrdatovy rozhlas

« vstup pro radio stanici
- meteo stanice

« textovy panel
« WiFi
« informa¢éni audiopanel

« nabijeci box s origindlnimi nabije¢kami
(Bosch, Shimano, Bafang),

nebo dle vlastniho vybéru

« uzamykatelné boxy na dobijenf
mobilnich zafizent

« kamera

« pumpa

« kompresor

« servisni box - servisni naradf ve.

drzdku (9 ks ndradi veetné multifunkénich
kli¢d, na celkem 8 kusech

ocelovych lanek)

« AED - Automaticky externf

defibril&tor

« dfevéné obloZenf
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Nase vyrobky
jsou schvdlené
a certifikované

v akreditovanych
zkugebndch v CR.

Sestava TOP SPOT
jechrdanéna
promyslovym vzorem
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Ledeos

Zdkladni parametry stanice SPOT

Pfipojeni do sité 230

Vykon FV paneld

Baterie

Provozni napéti

Vystupni napéti
autozdsuvka

USB nabijent

Zd&suvka pro nabijeni El. Kol
Indikace stavu AKU
Uzemnéni kovové konstrukce
Montdz

Stojan na kolo

Drzdk na telefon / tablet

Celkovy rozmér

Autonomnost bez slunce

Volitelné doplitky stanice SPOT

Kompresor
Pumpa
Led - osvétleni

Textovy Panel
WIFI

IP Kamera

Informa¢éni audio - panel

Dobijec( sk¥ifky

Varovny rozhlas

www.ledeos.cz

(O +420 571 610 315

NE (slunce) / nebo Hybridnf provoz
400 Wp

1,6 kWh

5V / 12V / 24V / 230V

12V / 10A - 120W

5V /3A -15W

230V/ 1,3 A-300W ($pickoveé 600W)
DigitdInf s analogovou indikacf
ANO

Kotevni ro$t 300x300mm v betonu
4 x polohovaci

2x Al provedeni

§itka: 120 cm

délka: 175 cm

vyska: 264 cm

2 x rychlonabijec¢ el. Kol (160W) po dobu 5 H

12V /150 PSI

190L / minuta

2-20 W - regulovatelné
¢ervend Led - 250 znakd
rozmér: 160 x 10 cm (d x v)

4G - LTE / Lan / Reapeater
1920x1080 px / IR -30m

PIR - detektor pohybu

az 16 x hlasovd zprdva
reproduktor - 5 W

zdmek - zdloha 10 k¢

konektor - USB/ mini/ C/ iphone
tlakovy reproduktor 30 W
Vstup: Radiostanice / BMIS obce
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