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Solarni
svitidlo
VERTIKAL
TUBE

Soldrni LED osvétleni LEDEOS je perfektni volbou
pro mista, kde nemdte pristup k elektrické siti.
Nabizi provoz bez ndkladd na energii ‘m\
a nepotiebuje zddnou elektrickou pripojku. Gy
Tato technologie je zcela bezudrzbovd a pracuje

automaticky. Je pouzita technologie vertikdlinich

soldrnich paneld, kterd je vhodnd do lokalit s l
horsimi svételnymi podminkami. Valcovy tubus T
doddvd osvétleni exklusivni design. Svétla se

zapinaji a vypinaji diky PIR senzoru nebo GPS
modulu. Diky integrovanému bluetooth modulu L
mUZete snadno upravovat nostovgm’,' pristupovat j‘ W
k servisu a vyuzivat funkci MAPOVANI - svétla
mezi sebou komunikuji a rozsvécuji se podle toho,

kam smétuji vase kroky. Zaruka 5 let.
LUNA
1IX SOLAR
VOLITELNE PRVKY @
» Kamera PROFIL
SOLARU

« USB zdsuvka pro dobijenf
mobilnich telefony, tabletd
atd. véetné drzdku na telefon.

« Bluetooth

| ledeos

*« Kompresor

« Stojan na kolo

o WI-FI
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Nase vyrobky jsou schvdlené a certifikované . .
v akreditovanych zkugebndch v CR. - f ledeos ledeos_oficial 1N ledeos @ ledeos
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tepla neutralni

Nabizime kombinaci
dvou teplot svétla.
Biodynamické svétlo
je umélé svétlo, které
co nejlépe napodobuje
ptirozeny biologicky

24hod

inovy rytmus.

V podvecer bilé svétlo
se vecer a v noci
zbarvuje do oranzova.

+420 571 610 315
+420 774 112 917

info@ledeos.cz
www.ledeos.cz
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Technické paramety svitidla

Astro kFivka

PIR ¢idlo

GPS modul

Bluethooth - modul - na objedndvku
USB zdsuvka - na objedndvku
Kompresor - na objedndvku

Kamera - na objedndvku

Provoz na maximalni vykon:
Ptikon LED max (W)
Svételny tok LED max (Im) 4000K

OvéFené nastaveni pro celeroéni provoz:
Pti pohybu (W)
Klidovy (W)

Dals$i parametry a funkce:
CLO

Opticky kryt

Moznost osazeni optikami
Doporucend vyska instalace
Typ LED

Vyzatovaci Uhel

CRI

Zivotnost LED (L70)
Vstupni napéti svitidla
Rozméry svitidla (mm)
Hmotnost (kg)

Krytf

Mechanickd odolnost

Polohovdni

Certifikace:
EMC

RoHS

El. Bezpecnost
Prdmyslovy vzor

Technické parametry AKU BOX

Akumuldtory (typ LiFePo 4)

Rozméry (mm)

Vdha (kg)

Krytf

Umisténf

Vydrz pfi provozu 1/9, pti plném nabiti baterie
Zivotnost akumuldtoru (v cyklech)

Technické parametry AKU BOX - integrovany
Rozméry (mm)

Véha (kg)

Krytf

Akumuldtory (typ LiFePo 4)

Umisténf

Vydrz pri provozu 1/9, pri plném nabiti baterie
Zivotnost akumuldtoru

Vyrobky jsou schvdlené a certifikované
v akreditovanych zkugebndch v CR:
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Technické parametry sestava solar vertikal tube
1000x750x270 1000x750x550 Rozméry (mm) 1000/ 0 178
3 6 Véha (kg) 73
P64 P64 Soldrni panel 100 Wp
12V/25Ah/300Wh = 12V/50Ah/600Wh
v paté sloupu v paté sloupu
75 150
3000 3000
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