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Solarni
svitidlo
WOODEN

Inspirace severem

Soldrni LED osvétleni LEDEQOS je perfektnf
volbou pro mista, kde nemdte pristup k
elektrické siti. Nabizi provoz bez ndkladd na
energii a nepotfebuje zaddnou elektrickou
pfipojku. Tato technologie je zcela
bezudrzbovd a pracuje automaticky. Soldrni
panel je umistén na dfevéném sloupu.
Svétla se zapinaji a vypinaji diky PIR senzoru
nebo GPS modulu. Diky integrovanému
bluetooth modulu mUzete snadno upravovat
nastaveni, pristupovat k servisu a vyuzivat
funkci mapovdni. To znamend, ze svétla mezi
sebou komunikuji a rozsvécuji se podle toho,
kam smértuji vase kroky. Zaruka 5 let.

VOLITELNE
PRVKY

« Kamera

« Svitidlo OV
MoZnost vybéru
teploty svétla.

« Svitidlo EV
MoZnost vybéru
teploty svétla.

Nase vyrobky jsou schvdlené a certifikované
v akreditovanych zkugebndch v CR.
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PC 2700K 4000K

amber tepla neutralni

Nabizime kombinaci
dvou teplot svétla.
Biodynamické svétlo
je umélé svétlo, které
co nejlépe napodobuje
ptirozeny biologicky
24hodinovy rytmus.
V podvecer bilé svétlo
se veler a v noci
zbarvuje do oranzova.

+420 571 610 315  info@ledeos.cz
+420 774112 917  www.ledeos.cz
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Technické paramety svitidla
Astro kFivka

PIR ¢idlo

GPS modul

Bluethooth - modul - na objedndvku

USB zdsuvka - na objedndvku
Kompresor - na objedndvku
Kamera - na objedndvku

Provoz na maximalni vykon:
Pfikon LED max (W)

Svételny tok LED max (Im) 4000K

Ovéiené nastaveni pro celeroéni provoz:

Pti pohybu (W)
Klidovy (W)

Dals$i parametry a funkce:
CLO

Opticky kryt

Moznost osazeni optikami
Doporuéend vyska instalace
Typ LED

Vyzatovaci Uhel

CRI

Zivotnost LED (L70)
Vstupni napéti svitidla
Rozméry svitidla (mm)
Hmotnost (kg)

Krytf

Mechanickd odolnost

EV1230S
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

30
5400

10/30s
4

ano
¢iry/sklo
vzdy, z vyroby
3-6m
Cree XPG
115°/125°
>70
120 000 h
DC 12V / max.2,5A
620x300x185
4,5
P66
IKO9

240 mm

120

Polohovdni vertikdIni/horizontdIni - +/- 15°
Certifikace:
EMC ano
RoHS ano
El. Bezpednost ano
Promyslovy vzor ano ¢.37639
Technické parametry AKU BOX - integrovany
Rozméry (mm) 1000x750%270 1000x750x550
Véha (kg) 3 6
Krytf P64 P64
Akumuldtory (typ LiFePo 4) 12V/25Ah/300Wh  12V/50Ah/600Wh
Umisténf v paté sloupu v paté sloupu
Vydrz pri provozu 1/9, pti pIném nabiti baterie 75 150
Zivotnost akumuldtoru 3000 3000
CERT/p CERT/p CERT/, GERT/x
2/1S0N\S Strojirensky zkusebnfi Ustav Brno

Vyrobky jsou schvdlené a certifikované
v akreditovanych zkugebndch v CR:
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Elektrotechnicky zkusebni Ustav Praha
ITC Uherské Hradisté
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